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10-1. FUNKCIO KEPERNYO
Funkcio lepteté 8
(Funieofentecs) 17Hmmgmaﬂ::fmm (csak 12W/15W) (csak 12VV/15W)
(Ora) (Tavolsag) Kivalasztasa (Kaloria) (Odométer) (Célids) (Cél Kaloria) (csak 15W) (csak 15W) (csak 15W)
| i
L. |@ [
Qll;
Auko - {00000
(Maxi
12. Adat Torlés b. Népsze erékméretek Tablazata
méret azonosito méret | azonosits méret azonosito
S 16x1.5 1210 | 26x1(559) 1903 | 29x2.3 2330
* 'El 16x1.75 1220 | 26x1.25 1946 | 650C Tubular 26X7/8 | 1926
- 16x2.00 1270 | 26x1.40 1995 | 650x20C 1944
16x1-1/8 1315 | 26x1.50 2030 | 650x23C 1350
’:HHE T ol L i 16x1-3/8 1325 | 26x1.75 2045 | B50x25C 26x1(571) | 1958
L. P L C | “nAn’ ¥ ;. 18x15 1365 | 26x1.95 2070 | 650x3BA 2131
—d /ﬂﬂUD 00000 ’Uﬂﬂ\ Uuu” 18x1.75 1375 | 26x2.10 2088 | 650x388 2111
=) ! it l J 20x1.25 1475 | 26x2.125 | 2080 | 700x18C 2076
20x1.35 1485 | 26x2.35 2103 | 700x19C 2086
Tartsa lenyomva a MODE gombot @ 3 ; =
i ielzd Stal mai I Automata kijelzo kikapcsolas 15 perc utan 20615 1515 | 26x3.00 2180 | 700x20C 2092
amig az LCD kijelzd el nem sotétal, majd engedje el. Il p p 2061 75 1564 | 26xi-178 1990 | 700,230 312
LlArta 2 20x1.95 1590 | 26x1-3/8 | 2088 | 700x25C 2124
16. Célerték Mod ! 20x1-1/8 1570 | 26x1-1/2 | 2120 | 700x28C 2136
' 1 - = =
4 Coltav T Célidé . . . Cel Kaloria | BT 1640 | 27x1(630) | 2165 | 700x30C 2152
Céltav » Célid6 . Target Calorie (Cél Kaléria) 22x1-38 1780 | 27xi-1/8 | 2175 | 700x320 2155
* 0 * 0 ' = ! = 171 22x1-112 1795 | 27x1-1/4 | 2181 | 700C Tubular 2136
& 2 KM [ 8KM @ . 10 perc| 30 perc @ ' 200 Keal 600 Kcal 24x1.75 1888 | 27x1-3/8 | 2183 | 700Cx35C 2164
i utan lnmm utan ; A ® H utan utan ' utan utan i ® 24x2.00 1928 | 27.6x1.50 2088 | 700Cx38C 2174
LS &) WG Swi =» B € N | : o (-, n n"n% — N Im @/@ mn";'l% ! nﬁ'ﬁ ng% = \P'L@r;!/ mm,_.;% 24x2.125 1968 | 275x195 | 2110 | 700Cx40C 2206
P 1 i y Y — : 5 y
HHH 80 —u = o0 v | 04000 G000 CO0D0—=» | HI000 8000 [SHHH Of =» | 10000 |26 Tror | eroxal | 2188 | 100x420 2230
T T L = o : 24x304 Tubular | 1789 | 27.5x2.25 | 2202 | 700x44C 2241
@9‘@ ' . 24x1-1/8 1798 | 2321 2292 | 700%45C 2248
' 1 24xi-1/4 1908 | 29,22 7302 | 700x47C 2374
= e )
" ool ' Magyar Fé 5a Beallita p < P— y Owintd .
(+1) : Aktualis sebesséq 0-199.%km/h_0-1200m/h+/- 1% *, Gy El ) oegyseg beallltas (1. abra) ODO, TRT és TCAL beallitasa (1-7, 1-8, 1-g abra) (csak a 12w/15w) Ovintézkedések

"T1 Az aktualis sebesség érteke mindig a kijelzé felsé részén lathatd. Max. 199.9 Km/h-ig,
vagy 120.0 Milesh-ig képes kimutatni azt (24"-0s kerékmeéret felettiekhez)
; DST: Megtett Ut Tavolsag 0-999.99%km/mile _+/-1%
') ADST funkcié az utolsé RESET (nullazés) éta géngydliti a tavolsagi adatokat mindaddig,
©- _amig a kerekpar hasznalatban van.
= ODO: Odométer 0-999999%km/mile +/-1%
Az odometer a teljes megtett ut hosszat szamolja az elsé mikodestdl kezdve, toraini
csak a teljes ujrainditassal lehetséges.
:12/24 6ras formatum 1H:00M:005-12H:59M:595 OH:00M:005-23H:59M:595 +/-0.03%
Az aktualis ido kijelzését 12-, vagy 24 oras formatumban is megjelenithetjik.
[(A] : Automata Funkcio Léptetés
1. Automata kijelzd léptetés
Nyomja le a MODE gombot @, amig a A szimbalum meg nem jelenik. A kijelzd
5 masodpercenként léptetni fog a funkcidképernydk kozt
2. Rogzitett kijelzé megjelenités
Nyomija le a MODE gombot (D a B szimbslum kikapesolasahoz és valassza ki a kiva
funkcioképerny6t. Az automata kijelzd léptetés leall
AVG: Atlagsebesség 0-199.9km/h_0-120.0m/h
1. A megtett Ut hossza es az idd hanyadosa. Az erteket a legutdbbi nullazastol az
aktualis pillanatig szamolja
2. Akijelz6 ,0.0"-t jelez, ha az idétartam meg nem haladta meg a 4 masocdpercet
3. 4 masodperc elteltével, 1 masodpercnyi frissités utan elkezd mérni az eszkéz
MAX: Maximum Sebesség 0-1999%kmm_0-1200mf +/- 1%
Az utolso nullazas ota elért legmagasabb sebességet jelzi
RT: Utazasi ldétartam 0H:00M:005-99H:59M:595 +/-0.003%
1. Az utolsé nullazas ota megtett 6sszes utazasi idét jelzi
2. Az utazas kezdetétdl automatikusan szamolni kezd. a megallas utan 2 masodperccel
all le, miutan a szenzorok nem killdenek tébb jelet a kerékforgasrol. Ezt tiimérést a
a szamitogép egy automatikus felulvizsgalat soran vissza fogja szamolni
CAL:Kaléria Mod

Az edzés alatt elfogyasztott kaléra mennyiséget jelzi

= TCAL: Teljes Kaldria Fogyasztas

N Az elsé miikddés megkezdésével gongyolitett &rték.

é TRT: Teljes Utazasi Id6tartam 00H:00M-9999H:59M +/- 0.003%
A legutobbi teljes Ujrainditas 6ta szamolt 6sszes utazasi idét jelzi.

+ /% :Sebesség Utemméré
Amennyiben az atlagsebességnél gyorsabb a tempd, villogni kezd a # jelzés, ha
lassabb, a szintén villogd ¥ jelzésre valt.
* Minden adat masodpercenként frissiil.

Target DST: Céltav
1. Az edzés visszaszamlalé funkcidja.
2. Ha elérted a meghatérozott céltavot, a Target DST ikon és a nullék villogni kezdenek.
Target RT: Célidé 0H:000:00S- 99H:59M:59S -+/- 0.003%:
1. Az edzés visszaszamlalé funkcidja.
2. Ha elérted a meghatérozott céliddt, a Target RT ikon és a nullék villogni kezdenek.
Target CAL: Cél Kaléria 0.9999.9 Keal
Ha elérted a meghatarozott kaléria fogyasztast, a Target CAL ikon és a nullak villogni
e il

©

t

]
+/[- 1%

0—9999.99 keal

0—999999 kel

0-999.9 Km/mile +/-1%

Eszkoz inditasa (Ujrainditas) (1-1 abra)
1. Az eszkoz tartalmazza a beszerelt elemet
2. Tartsa folyamatosan lenyomva a MODE gombot (D és a SET gombot 2
3 masodpercen tl, hogy elinduljon az eszkoz és toroljon minden adatot
Fontos: Gyszédjsn meg réla. hogy az eszkéz valéban elindult-e mar,
mieldtt hasznalatba veszi. Maskilénben hiba jelentkezhet a mikédeseben

3. Az LCD képerny6 automatikusan teszteli magat indulas utan

4, Nyomja le a MODE gombot (1) a képemnyéteszt leallitasahoz
Mértékegység kivalasztasa (1-2 abra)

Nycmja le a MODE gombot @'a KM/H vagy M/H kivalasztasahoz, majd
nyomja meg a SET gombot ) a tarclasahoz.
Hattérvilagitas beallitasa (1-3/10-2 abra)

1. Nyomja le a SET gombot 2 a beallitas mod elérésehez Nyomja meg ujra
a SET gombot @ a hattérvilagitasi opciok megkereséséhez. (1-3 abra)
Nyomja meg a MODE gombot (D a hattérvilagitas mod kivélasztasahoz
(Automata mod, 4 szintl folyamatos mad, Kikapcs mod)

(A beallitasi opciok sorrendje:

Hattérvilagitas, Kerékmeéret, Ora. Céltav, Odométer, Célidd, Cél kaldria)
A hattervilagitas beallitasai 3 opciot kinalnak:

Automata mod: Ez az alapértelmezett beallitas.

A képernyd minden nyomasra bekapcsol 4 masodpercre.
Folyamatos mad (4-1-es szintig):

Ebben a madban a vilagitas hosszan kitart ( max. 72 arat)

A megallas utan 15 perccel az eszkdz alvé médba kapesol

, hogy energiat sporoljon. 4 fényero kozul valaszthat.

Kikapcs mod: A hattérvilagitas nem kapcsoclhato be. (1-3 abra)
Kerékméret (1-4 abra)

1. Forgassa a kereket, amig a szelep also allasba nem kerul, a talajhoz

legkozelebb, majd jeldlie meg ezt a pontot a foldon. (a. abra)

2. Uljén fel a kerékparra és guruljon addig, amig a szelep vissza nem

tér a legalsd pontjara. Jeldlie meg a masodik pontot is a féldon.
(A kerékparon Ulve pontosabb eredményt kapunk, mivel a sulyunk
némileg megvaltoztatja a kerék tulajdonsagait).

3. Mérje le a tavolsagot a két jelzés kozt miliméterben. A kapott értéket

adja meg a kerékméret beallitasnal.
Az érték opcionalisan kivalaszthaté a tablazatbol is. (b abra)

4, Adja meg a kerékmeretet a beallitasi folyamatnak megfeleloen.

5. Az eszkdz vissza fog valtani normal izemmodra a beallitas végeztével
Ora beallitasa (1-5 abra) _

1. Nyomja le a SET gombot @ az dra beallitasi lehetoségeinek elérésehez,

2. AMODE gomb (1 révid lenyomasaval vélthat a 12/24 ¢ras formatum kozétt.

3. Adja meg a kivant értéket a beallitasi folyamatnak megfelelten
Ceél beallitasa (1-6 abra) (csak a 15w kivitel)

N

Az eszkoz automatikusan atmenti az ODO, TRT és TCAL adatokat egy

beallitani ezeket az adatokat. A SET gomb @ léptet a beallitasok kozt.
Cél programok (16 abra)
1. A funkciok (Céltav, Célidd, Cél kaldria) hasznalatahoz megkell adni
a kivant értékeket
2. Amint eléri a beallitott mennyiséget, a cél ikonja és a nullak villogni
kezdenek. Nyomja meg az (I gombot a villogas leallitasahoz

Gombok és Miiveletek
Mad kivalaszté gomb (MODE) @ (10 abra)
Ravid lenyomasaval valthatunk a funkciék kozt.

1. Az eszkoz cseppalld, esének ellendll, vizalatti hasznalatra alkalmatian
elemcsere eseten is. Eqy esetleges uj felhasznalénak sem szlikseges Ujra 2. Ne tegye ki kozvetlen napsugarzasnak. amikor nem kerékparozik.
3. Ne szerelje szét a féegységet, vagy annak tartozékait.

4. Rendszeresen ellendrizze a szenzor és a magnes pozicidjat, tavolsagat

5. Rendszeresen tisztitsa meg a féegyseég hatoldalat és a tartokonzolt.
6. Atisztitashoz ne hasznaljon higitot, alkcholt vagy benzint
7. Ne feledje az utat figyelni kerékparozas kdzben

Bedllitas gomb (SET) Q) (11 abra) Hibaelharitas
1. Hasznalataval ujraindithatja az egyseget, vagy beallithatja az dot Kdévesse az alabbi utasitasokat, mielétt szervizbe vinné a terméket.
2. Minden lenyomassal léptet egyet a beallitasi lehetdségek kdzt. - m

. 3. Tartsa lenyomva ezt a gombot 2 masodpercig a kilepéshez Pmr'em Eszhiz se

Ujrainditasi folyamat (12 abra) Sotét |1. Lemeriilt az elem? 1. Cserélje ki az elemet.

1. Tartsa lenyomva a MODE gombot (D), amig a kijelzd el nem sététul. kijelzé 2, Helyesen lett berakva a helyére? | 2. Ellendrizze, hogy a pozitiv polus
Miutén elengedte, az eszktz nullazza az AVG, DST, RT. MAX €s CAL r e = f,EdEI felé nezz‘er?._ -
értékeket 1. Afdegyseg, vagy mas bedllitasi [1. Fejezze be a beallitasi folyamato

oy PR képernydn van? a lepéseket betartva.

2. Afolyamat az ODO. CLK, TRT, TCAL ertekeket nem tudja torclni. Nincs |2, Aszenzor s a magnes pozicioja, | 2. Allitsa be megfelelGen a hézagot

Automata inditas/megallitas aktualis | illetve koztes tavolsaguk rendben? | és a poziciot.
Az eszkoz minden indulasnal automatikusan megkezdi a szamlalast és b 3. Helyes a bedllitott kerékméret? | 3. Kovesse a kerékméret hedllitdsa
befejezi megallasnal. A villogo =) szimbslum jelzi. amikor az egység Kijelzés 4. Hosszabh az érzékelési tavolsag, | fejezet Iépéseit a helyes értékhez)
Kiindulasi allapotban van vagy a felszerelt szenzor szége  |4. Allitsa a féegység és a szenzor
2 pat L . vagy nem megfelel? kozti tivolsagot, vagy szoget
Automatikus ki'bekapcsolas (13 abra) hibés |5. Hamarosan lemeriil a szenzor megfeleldre.
Az elem toltéttségének megbrzése érdekében az eszkoz automatikusan adat eleme? 5. Cseréljen elemet.
kikapcsol 15 perc inaktivitas utan és kizardlag az idét mutatja a kijelzon. 6. Van a kozelben erds interferencia|6. Tavolodjon el a jelforrastdl.
g s (T forras?
Elindulaskor automatikusan, vagy gombnyomasra (L' ujra bekapcsol - - —
Alacsony toltés figyelmezteto jelzés (14 abra) b Kévesse a faegység beallitasanak
1. Végleges lemertlés kozeli allapotban jelenik meg az Q szimbolum. F“‘é:;: o __ _\[Epesell €s !ﬂdlts: :era atermskelt_
; L o e itette asnak a | Tegye arny elyre az eszkozt,

2. Ajelzés megjelenéset koveto.par napban.csereUe ki az ?I?m,Et‘ misként az LCD | kerékpérozason kiviil hosszabb mig visszadll a normal miikodés.

elvesznek a tarolt adatok az aramforras végleges lemeriilésével. Kijelzg_|idétartamra? Atarolt adatokat nem befolyasolia.
Elemcsere (15 abra) o Lassi |0 Celsius fok (32 Fahrenheit) felett | Az eszkoz beall normal allapotra
1. Elemcsere esetén minden adat torlodik. kijelz6 |van a hémérseklet? ahogy emelkedik a hémérséklet.

2. Ateljesitett ODO, TRT és TCAL értékeket vissza lehet allitani az elem
csergje utan.

3. Hagyja régzités alatt az ODO, TRT és TCAL adatokat, miel6tt kivenné
a hasznalt elemet.

4. Helyezzen be egy uj, CR2032-es elemet az egység hatoldalan talalhato
rekeszbe, a pozitiv ,+" polusaval felfelé, a fedél iranyaba

5. Inditsa el a késziléket.

1. A célertek torlésehez nyomja le a SET gombaot @a beallitas mod eleresehez.
A cél bedllitasok megkereséséhez hasznalja a SET gombot @ Ezt kévetéen

nyomja le a MODE gombot (D a céltav, célidé és a cél kaloria megadasahoz.
(Beallitas modban a lehetdsegek sorrendje a kovetkezo:
Hattérvilagitas, Kerékmeéret, Ora, Céltav, Odométer, Célidd, Cél kaldria)
2. A Célértek bedllitasainal adhatja meg a MODE gomb (D) segitségével
a céltav, célidd és cél kaldria mértékét. A SET gombbal @ Iéptethet koztik.
3. Adja meg a kivant értékeket a bedllitasi folymatnak megfelelden.

Jelados erzekelo:

Magneses szenzor vezeték nélkiili j

ladéval.

Kompatibilis villa méret:
Erzékelési tavolsag:
Kerékmeret beallitas:
Miikddési hémérséklet:
Tarolasi hémérséklet:
Elem élettartam:

12mm-50mm-es (0,57-2.0”) villak.
70cm a jeladd és a foegyseég kozt.
0mm-3999mm (1mm-es ndvekedés)
0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Az elem élettartama korillbelil 1 év, &tlag napi 1 éraval
szamolva, (folyamatos hattérvilagits nélkiil)

—-—

 unit.

Méretek és sily: Féegység: 38.8 x 52.5x 15.4 mm /26.0g



